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CELKOVÁ SITUÁCIA, M=1:200
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JESTV.

PODPERNÝ BOD
Č. 61

SO-03
SO-02

SO-04

PVB = 100,000
(VOD. UZÁVER)

SO-01 - RODINNÝ DOM

LEGENDA OZNAČENÍ:

- HRANICA POZEMKU

- NAVRHOVANÝ OBJEKT

- OKOLITÁ ZÁSTAVBA

- HRANICA KATASTER "C"

- HLAVNÝ RESP. VEDĽAJŠÍ VSTUP DO BUDOVY

LEGENDA SIETÍ:

- NAVRHOVANÁ ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA (AYKY-J 4x16)

- NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

- VEREJNÝ VODOVOD (AZBEST DN100)

- HLAVNÝ VSTUP NA POZEMOK

- NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA

- NAVRH. OPLOTENIE

- NAVRH. CHODNÍKY A SPEVNENÉ PLOCHY

- ZELENÁ PLOCHA

- VONKAJŠÍ VODOVOD - NAVRH. ÚSEK (rPE DN25)

- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

- NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA PLASTOVÁ DN400

- PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD

- HRANICA POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU

- VZDUŠNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE NN

- JESTVUJÚCI STĹP NN

- JESTVUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA

- NAVRHOVANÁ ŽUMPA (KLARTEC AN12 m3)

- VEREJNÝ STL PLYNOVOD (oceľ, hĺ. 800 - 900 mm)

- TELEKOMUNIKAČNÉ VEDENIE PODZEMNÉ (DOK+T, hĺ. 600 - 800 mm)

- JESTVUJÚCI TEL. STĹP

- VYMÝVANÝ ŠTRK

- BETÓNOVÉ ZATRÁVŇOVACIE TVÁRNICE

POZNÁMKY:
- PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ
  MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOM A VO VERTIKÁLNOM SMERE PODĽA STN 73 6005.
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH VEDENÍ.
- ZEMNÉ PRÁCE SA VYKONAJÚ V SÚLADE S STN 73 6005.
- DIELO REALIZOVAŤ TAK, ABY NEBOLI NARUŠENÉ EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE.
- VZHLADOM NA ABSENCIU PROJEKTOVÝCH PODKLADOV PÔVODNÝCH OBJEKTOV A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
  AKO AJ STAVEBNO-TECHNICKÉHO PRIESKUMU JE POTREBNÉ PRED REALIZÁCIOU VŠETKY PREDPOKLADY POTVRDIŤ
  STAVEBNO-TECHNICKÝM PRIESKUMOM, V PRÍPADE ODLIŠNOSTÍ SA NAVRHNÚ PRÍSLUŠNÉ OPATRENIA!!!

ČLENENIE STAVBY:
SO-01 - Rodinný dom
SO-02 - Elektrická prípojka
SO-03 - Vodovodná prípojka - rekonštrukcia
SO-04 - Kanalizačná prípojka + žumpa
SO-05 - Spevnené a nespevnené plochy
SO-06 - Oplotenie

SO-05
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±0,000 = PVB + 0,400 m = 100,400 mn.m.

- NAVRHOVANÝ HLAVNÝ ROZVÁDZAČ (NAPOJENIE: CYKY-J 5x10)

- NAVRHOVANÉ TEPELNÉ ČERPADLO (VONKAJŠIA JEDNOTKA)
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